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Simulation solaire
 



La gamme SOL permet de reproduire par 

simulation solaire les effets du soleil. Nos 

nouveaux développements dans le do-

maine des bulbes permettent aux unités 

SOL de produire de la lumière extrême-

ment proche de la lumière solaire natu-

relle. 

Spectre de la gamme SOL  

Le spectre de la lumière est produit par 

des bulbes à hallogénure métallique. Les 

hallogénures métalliques sont insérées 

dans le bulbe et se vaporisent sous l’effet 

d’un arc électrique et génèrent le spectre 

reproduisant fidèlement la lumière so-

laire.  

                                                                                                         
Chambre climatique avec 9 SOL 2000 

Les tests avec la lumière solaire doivent 

être menés en respectant les normes 

standards internationales : CIE 20 ou DIN 

75220. La gamme SOL est utilisée dans 

différentes branches de l’industrie.  

Dans le secteur biotechnologique le "SOL 

500" est recommandé dans les tests 

standards de simulation. (Spécification de 

type Colipa). 

                       
Spectre de la gamme SOL compare avec la lumière 
solaire D65 

Domaines d”applications 

· Tests sur les textiles, le bois, le cuir, 

les surfaces peintes ou vernies 

· Lumière solaire amplifiée pour le 

vieillissement des plastiques 

· Intégration dans des chambres cli-

matiques pour des tests simultanés 

de lumière, d’humidité et de tempé-

rature. 

   
Unité SOL  



SOL 500/1200/2000:        

Idéal pour l’accélération du vieil-

lissement 

Le rendement de radiation des unités SOL 

dans la gamme des UV et visible (295 – 

780 nm) est proche de 44 %. L’intensité 

est donc plus élevée que celle trouvée 

dans un environnement naturel. Cela 

permet de réaliser les tests sur les maté-

riaux plus rapidement et dans des condi-

tions standards facilement reproducti-

bles. 

Les normes industrielles recommandent 

des intensités de 800 à 1200 W/m², soit 

une valeur entre 6 et  9 fois plus élevée 

que la lumière naturelle du soleil. 

(L’intensité moyenne de la lumière solaire 

en allemagne est de 135 W/m² d’après les 

services météorologiques) 

Large gamme de simulation so-

laire 

Les équipements SOL 500, 1200, et 2000 

conviennent pour une simulation solaire 

sur de larges surfaces. Un logiciel spécial 

est utilisé dans nos services afin de calcu-

ler la position géométrique optimale de 

chaque unité garantissant ainsi une dis-

tribution uniforme de l’intensité sur 

l’ensemble de la surface de test.  

Le haut rendement combiné avec la lon-

gue durée de vie des bulbes Honle à hal-

logénure métallique rend la simulation 

solaire avec la gamme SOL économique et 

attractive. 

  

Chambre climatique avec 24 SOL 1200 

La photo ci-dessus présente une chambre 

climatique avec 24 "SOL 1200" intégrés 

dans le plafond d’une pièce avec une 

surface de test de 3.5m x 2.5 m. 

Des filtres de haute qualité protègent les 

SOL de l’humidité et de la température 

dans la chambre et évitent des interac-

tions indésirables entre les bulbes et les 

facteurs extérieurs.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

infirmation supplémentaire. 



Simulation solaire compacte 

Le SOL 2 est une chambre de test com-

pacte générant de la lumière solaire sans 

émanation d’ozone. Le bulbe du SOL 2 

émet une intensité 6.5 fois plus forte que 

la lumière solaire et peut irradier unifor-

mément une surface totale de test 

d’environ 1400 cm². Cet équipement res-

pecte les normes standards industrielles 

actuelles et rend le SOL 2 idéal pour des 

tests sur le vieillissement de matériaux.  

Nous proposons des filtres différents 

vous donnant la possibilité de faire varier 

les spectres selon le besoin. 

 

SOL 2 

 

Données techniques 

 SOL 2 SOL 500 SOL 1200 SOL 2000 

Alimentation 1) 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz 400 V/ 50 Hz 

Puissance du bulbe 400 W 400 W 1000 W 2000 W 

Dimensions                  
L x l x H 

43 x 43 x 60 cm 34 x 30 x 40 cm 34 x 30 x 40 cm 34 x 30 x 40 cm 

Poids 25 kg 11 kg 2) 11 kg 2) 11 kg 2) 

UVA + VIS + IR 
(320 – 3.000 nm)  

UVA + VIS + IR 
(320 – 3.000 nm) 

UVA + VIS + IR 
(320 – 3.000 nm) 

UVA + VIS + IR 
(320 – 3.000 nm) 

Spectres possibles UVB + UVA           
+ VIS + IR                    
(295 – 3.000 nm) 

UVB + UVA            
+ VIS + IR             
(295 – 3.000 nm) 

UVB + UVA           
+ VIS + IR             
(295 – 3.000 nm) 

UVB + UVA            
+ VIS + IR             
(295 – 3.000 nm) 

Lumière 120.000 lux 

Intensité 910 W/m 2 
applications variables 

1) autres sur demande         2) unité de radiation uniquement 
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