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L’UVAHAND 250 est une lampe UV porta-

ble à haute intensité. Elle est très simple à 

transporter, ergonomique et conçue idéa-

lement pour une utilisation mobile. 

Sa forte intensité de radiation permet des 

résultats de production en quelques se-

condes. Grâce à son réflecteur optimum 

en surface l’intensité est distribuée de 

manière homogène. 

Applications diverses 

Grâce aux combinaisons variées de lampe 

et de filtre, l’UVAHAND 250 peut facile-

ment être adapté pour différentes appli-

cations. La version standard est fournie 

avec une lampe F et un filtre H1. Avec ces 

caractéristiques, l’UVAHAND 250 est 

spéciallement approprié au sèchage des 

adhesives UV. 

UVAHAND 250 



L’UVAHAND 250 BL est équipé d’un filtre 

lumière noire transmettant uniquement 

des radiations d’UVA. Cet équipement est 

particulièrement adapté pour la détection 

par fluorescence. 

Domaines d’application 

· Séchage des adhésifs UV pour le 

collage du verre, plastic et autres mé-

taux. 

· Séchage des composites réactifs aux 

UV sur des composants électriques 

et électroniques  

· Production et réparation de pièces 

plastiques avec le séchage par UV de 

résines polyesters. 

· Contrôle de qualité par fluorescence  

dans l’industrie mécanique, textile, 

aérien et dans le domaine de 

l’impression 

· Détection des particules dans les 

chambres de nettoyage. 

· Test d’authenticité 

 
Séchage des adhésifs avec l’UVAHAND 250 

Pratique et sécurisé 

Un compteur d’heure est intégré dans le 

ballast pour un contrôle de l’utilisation et 

de la durée de vie de la lampe. Une barre 

de protection évite la surchauffe lorsque 

l’équipement est posé à terre.  

L’unité de lampe en polycarbonate et 

aluminium renforcé permet à l’UVAHAND 

250 d’être un produit solide et durable 

dans le temps. Une valise de transport est 

disponible pour un transport en toute 

sécurité. 

Données techniques 

Puissance lampe 250 W 

Intensité *) 250 mW/cm2 UVA 

Dimensions  150 mm x 85 mm 

Poids unite de 
lampe 

1,5 kg 

Poids du ballast 4,0 kg 
         
*)  mesure effectuée avec l’équipement de mesure 
UV meter de Honle UV France 
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