SYSTEME UV CIRCONFERCENCIEL

L'UVAPRINT LE est une unité UV a forte
intensité pour une irradiation circonfé-
rencielle uniforme sur des matériaux de

type filamentaires.

L'unité comporte un systeme de réflec-
teurs qui focalise la lumiere UV en un
point central du tube quartz. Cela concen-
tre I'énergie transmise permettant une
intensité extrémement haute et une per-

formance maximum.

L’ouverture de l'unité de lampe facilite la

maintenance.
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UVAPRINT LE

La version représentée ci-dessus montre 2
lampes dans un méme systeme. Les 2
lampes sont contrélées indépendamment
'une de l'autre procurant un maximum

de flexibilité.

L’'UVAPRINT LE est recommandé pour la
polymérisation des encres et vernis sur
tous matériaux filamentaires. Exemples
typiques : fibre optique, cable, filaments

plastique...



Principe First Reflector ~ Second reflector
UV Lamp Object

2 réflecteurs sont installés face a face afin
de concentrer le rayonnement. La lampe
est montée au point focal du premier
réflecteur qui permet de focaliser le
maximum d’intensité sur le point focal du

second réflecteur. Il est possible de tra-

vailler en inertage UV avec ce principe.

Données techniques UVAPRINT LE est disponible dans une

N

o gamme de 100 mm a 500 mm de lon-
L'UVAPRINT LE est équipé avec un sys-

gueur d'arc avec une puissance maxi-

mum allant jusqu'a 12 kW (240 W/cm).

teme d'occulteurs afin de protéger les

matériaux contre I'exposition excessive

N ) L’équipement est également disponible
durant les arréts de production.

avec 2 lampes dans une méme unité.
L'alimentation est effectuée par un bal-
last électronique d'une tension de 400 V —
480 V/ 3 Phases et 50 Hz ou 60 Hz.

eingesteckte
Kabelbuchse
Abluft inserted

cable socket Sicherungsbiigel
securing latch

exhaust

T w ‘ T Befestigung beweglich, M5 beidseitig
flexible fastening, M5 both ends

1 Anbaustecker
E additional plug

92

i Spannverschluf3
securing latch
e L) af
=] / l:l @
& . o ) c
Q Scharnier. = @
,4‘] hinge \% NP -
0 D )@ 5
L T4 = °
Quarzrohr
uarzi
NI S
air inlet
610 159
762
**656

Dimensions UVAPRINT LE 2x250 **) dimensions du UVAPRINT ICE 50

HONLE UV FRANCE - 4, allée de la Combe « 693801HSS
Tél: 00 33(@Y 72 54 99 02 Fax 00 33 (@Y 72 54 99 06
Email : honleuvfrance@wanadoo.fr site: www.honleuv.fr

Certified DIN EN ISO 9001
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