








Technische Daten bluepoint LED

typische LED-Lebensdauer >10.000 Stunden®
max. UVA-Intensit t bis zu 9.500 mW/cm **
Timer Einstellbereich 0,1 999,9 sec oder

Dauerbetrieb
Wellenl ngen 365, 385,400 nm
Versorgung 90V 264V

47 Hz 63 Hz
Eingangsstrom max. 15A
Anschlussleistung 120 W
Abmessungen (H x B x T) 146 x 236 x 151 mm
Gewicht ca. 3 kg

*

abh ngig von Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur

** gemessen mit H nle UV-Meter mit LED-Sensor

LED Kopf
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Dr.H nle AG UV Technology, Lochhamer Schlag 1, 82166 Gr felfing/M nchen, Germany

I; I Telefon: +49 89 85608-0, Fax: +49 89 85608-148. www.hoenle.de

/ Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abh ngig und k nnen von den hier
uv teChn0|ng angegebenen Daten abweichen. Technische nderungen vorbehalten.' Copyright Dr. H nle AG. Stand 01/10.
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UV-LED Linsen

Honle LED Kopf H365/385 ,,Peak Optik” Honle LED Kopf H 365/385 ,Flat Optik”
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Mounting odapter
LED Kopf LED Kopf LED LED LED LED LED
H 365/385 H 365/385 Optik Typ 5 Optik Typ 4 Optik Typ 3 Optik Typ 2 Optik Typ 1
"Peak Optik" |"Flat Optik”
Wellenlange [nm] 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 385 | 365 | 385
Peak Intensitst * [mW/cm2]| 9000 | 9500 | 600 | 650 | 480 | 520 | 2000 | 2150 | 3300 | 3500 | 4500 | 4800 | 6100 | 6600
Fokus-Abstand [mm)] 10 15 30 15 15 14 10
Fokus-Durchmesser [mm)] 1 10 9 4 3 2 2

* Werte gemessen im Fokus-Abstand mit einem Honle UV-Meter und LED-Messkopf

Weitere Honle LED-Gerate

LED Spot LED Powerline

LED Spot - luftgekiihlt
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Telefon: +49 89 85608-0, Fax: +49 89 85608-148. www.hoenle.de

Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhédngig und kdnnen von den hier
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