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LED Powerline Focus

Fiir alle Druckformate im Bogenoffset

Wellenldnge: 365, 385 und 395 nm

Wassergekiihlt

System-Eigenschaften

+ Nahezu abstandsunab-
hangige hohe Intensitat
durch Fokussieroptik

« Formatabschaltung durch
Modulbauweise

- Keine Standby-Zeit

+ Keine Aufwarmzeit

+,,Quick-Change“-Einschub

« Kompakte Bauform
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LED UV Bogenoffset

Vorteile

- Geringer Energiever-
brauch

- Geringere Temperatur-
belastung des Substrats

+ Hoher Wirkungsgrad

- Lange LED Lebensdauer

- Keine Ozonbelastung

» Quecksilberfrei

- Servicefreundlich



LED UV-Hochleistungstrockner fiir den Bogenoffset

Auf Basis unserer Erfahrung aus mehreren tausend
LED-UV Installationen fir unterschiedlichste Anwendun-
gen haben wir fur unsere Kunden ein leistungsstarkes
LED-UV-System speziell fiir den Einsatz in Bogenoff-
set-Druckmaschinen entwickelt. Das System ist fir die
besonderen maschinentechnischen Anforderungen wie
hohere Abstdnde zum Substrat optimiert.
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Intensitat
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Durch die spezielle Fokussieroptik wird eine hohe Inten- \\
sitat erreicht. Dies ermoglicht selbst bei hohen Druckge-
schwindigkeiten hervorragende Aushartungsergebnisse.

Eine servicefreundliche Einschubtechnik der kompakten Abstand
UV-Module erlaubt eine einfache individuelle Positionie-
rung in der Druckmaschine fur eine hohe Job-Flexibilitat. Intensitétsverlauf abhdngig vom Abstand

Prozess-Vorteile und Eigenschaften:

- Signifikante Reduzierung der Energiekosten
«Kaum Substraterwarmung — daher keine Register-
probleme und niedrige Stapeltemperaturen
«Hoher Wirkungsgrad und hohe Intensitat fur
erstklassige Hartungsergebnisse =
- Sichere Waschzyklen in den Druckwerken ohne
Zeitverlust durch sekundenschnelles EIN/AUS C
« Umweltfreundlich — kein Ozon und kein Quecksilber

100,00
X

[T

Bestrahlungsbreite anwendungsabhangig

Vorteile der LED-Technologie

LEDs emittieren keine IR-Strahlung. Durch die geringe 104,00
Warmeeinbringung am Substrat konnen auch tempera-

turempfindliche Materialien bestrahlt werden.

Da LEDs keine Aufwdrmzeiten bendtigen, lassen sich die

LED-Module problemlos ein- und ausschalten und sind

sofort einsatzbereit. Die typische LED-Lebensdauer be-

tragt Gber 20.000 Stunden. Skizze LED Powerline Focus
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