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Event - Film - TV - Technik

Superspot 575 / 800 W (IP20 / 1P23) System-Eigenschaften Vorteile

Tageslicht fiir Event - Film - TV - Technik - sehr robuste Bauweise « fir den mobilen Einsatz
- effiziente Kiihlung - fur den Dauerbetrieb
- Parabol - Reflektor - hohe Lichtausbeute

+ 8 Streulinsen - variable Lichtverteilung




Superspot 575 / 800 W IP20: schwarz
aluweil

IP23: schwarz

aluweifl

Technische Details:

Splittbox:

Splittpeitsche:

Robustes, 3-teiliges Gehduse aus Aluminium-Guf mit thermisch entkoppeltem,
heifziindfahigem Zundgerat und Sockel G 22

Hohe Lichtausbeute durch sehr prazisen Parabol-Reflektor

Patentierte Reflektorkihlung

Kompakte Bauweise mit niedrigen Sockeltemperaturen

Leichtgangige Fokussierung mit Spindel, Spindelmutter und Zahnriemen zur genauen Einstellung
Werkzeugloser, schneller und einfacher Brennerwechsel von hinten
Zweipolige Sicherheits-Abschaltung beim Abziehen des Leuchtenrtckteils

8 unterschiedliche Streuscheiben zur variablen Lichtverteilung

Leuchtmittel HMI 575W/HR / HMI 800 W/HR

Hochtemperaturfeste Pulverbeschichtung in schwarz oder aluweif3

MaRe 320 x 230 mm, Scheibendurchmesser 205 mm

Gewichtca. 6,5 kg

Zubehor:

01. Vierklappen-Tor Art.-Nr.:
02. Streuscheibe Narrow Spot (Nr. 1/blau) Art.-Nr.:
03. Streuscheibe Medium Flood (Nr. 2a/schwarz) Art.-Nr.:
04. Streuscheibe Medium Flood (Nr. 2b/lila) Art.-Nr.:
05. Streuscheibe Medium Flood (Nr. 2c/griin) Art.-Nr.:
06. Streuscheibe Wide Flood (Nr. 3a/weil) Art.-Nr.
07. Streuscheibe Wide Flood (Nr. 3b/gelb) Art.-Nr.:
08. Streuscheibe Very Wide Flood (Nr. 4/rot) Art.-Nr.:
09. Skulptur-Linse (orange) Art.-Nr.:
10. Sicherungsseil 3 mm Art.-Nr.:
11. Sicherungsseil 2 mm Art.-Nr.:
12. C-Klemme mit Zapfen 16 mm Art.-Nr.:
13. Leuchtenverlangerung 2,5 m Art.-Nr.:
14. Leuchtenverlangerung 5,0 m Art.-Nr.:
15. Leuchtenverlangerung 10,0 m Art.-Nr.:
16. Multicore-Kabel 5,0 m Art.-Nr.:
17. Multicore-Kabel 10,0 m Art.-Nr.:
18. Multicore-Kabel 20,0 m Art.-Nr.:
19. Leuchtmittel HMI 575W/HR / HMI 800 W/HR Art-Nr.
20. Splittbox 6x Amphenol Art.-Nr.:
21. Splittpeitsche 6x Amphenol Art.-Nr.:

Art.-Nr.:

Robustes Kunststoffgehause

Schwarz mit Siebdruck

Eingang Schaltbau M 3, 12+E, Ausgang 6x Amphenol
Mafe 185 x 105 x 50 mm

Art.-Nr.:

Peitschenlange 0,5 m
Eingang Schaltbau M 3, 12+E, Ausgang 3x Amphenol

Art.-Nr.: 65644

Art.-Nr.: 68H3139
Art.-Nr.: 68H3110
Art.-Nr.: 68H3109

schwarz / aluweifd
68H3131/3135
68H3010/3000
68H3017/3007
68H3012/3002
68H3011/3001

: 68H3013/3003

68H3016/68635
68H3014/3004
63185
92M0510
92M0515
91M0850
51C0703
51C0702
51C0694
51C0704
51C0706
51C0708

: 72H0350 / 68648

51C0700
51C0705

51C0700

51C0705




Vorschaltgerate:

Die elektronischen Vorschaltgerate haben eine aktive Powerfaktor-Regelung und erfiillen die Anforderungen der EN 61000-3-2.
Kompakte Bauweise und geringes Gewicht machen sie tauglich flir den mobilen Einsatz. Die Ausgangsleistung wird unabhan-
gig von der Eingangsspannung konstant gehalten. Durch den 140 Hz-Rechteckstrom ist der flickerfreie Betrieb garantiert. Es
gibt die Vorschaltgerate als Einzelgerat der Event- und Studio-Serie mit einem EVG und als 19-Zoll-Einschub mit 6 EVG's. Alle
Gerate sind bis auf 50 % dimmbar. Alle drei Ausflihrungen gibt es auch mit einer DMX-Steuerung flrs Schalten und Dimmen.

Event- / Studio-Vorschaltgerate:

Das Event-Vorschaltgerat ist in einem stabilen Aluminiumgehause untergebracht und kann liegend und hochkant ste-

hend betrieben werden. Eine aktive Kiihlung mit Lufter verhindert eine Uberhitzung und Abschaltung bei hoheren Umge-
bungstemperaturen. Das Studio-Gerat wird in stehender Bauweise geliefert und arbeitet ohne Lifter. Die Leistung wird mit
einem Schlusselschalter von 575 W auf 800 W umgeschaltet. Der Netzeingang erfolgt Uber einen Kaltgeratestecker, ein ent-

sprechendes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Event-Vorschaltgerdt 575 W / 800 W ohne DMX-Steuerung:
Event-Vorschaltgerdt 575 W / 800 W mit DMX-Steuerung:

Eingangs-Spannung 90-260V /50 Hz
« Stromaufnahme 2,8A/4A

«  Powerfaktor 0,99

« Ausgangsleistung ~ 575W /800 W
Abmessungen 380 x 155 x 85 mm
Gewicht ca.3,2kg

Studio-Vorschaltgerat 575 W / 800 W ohne DMX-Steuerung:

Studio-Vorschaltgerat 575 W / 800 W mit DMX-Steuerung:

Eingangs-Spannung 90—-260V /50 Hz
Stromaufnahme 2,8A/4A

«  Powerfaktor 0,99

« Ausgangsleistung  575W /800 W

- Abmessungen 270x 185 x150 mm
Gewicht ca. 5.2 kg

19-Zoll-Einschub Technik:

Art.-Nr.: 68745
Art.-Nr.: 68746

Art.-Nr.: 68749
Art.-Nr.: 68750

Im Einschub sind 6 Vorschaltgerate untergebracht. Zwei EVG's werden mit je einer Phase versorgt, die Leuchtenausgange

Uber eine Schaltbaudose M 3 herausgefihrt.

Die Ausgangsleistung ist mit einem Schlisselschalter auf der Riickseite von 575 W auf 800 W umschaltbar. Dort befindet

sich auch der Netzeingang CEE 16 A 5-polig.



19-Zoll-Einschub 400 W ohne DMX-Steuerung: Art-Nr.: 61E0803

19-Zoll-Einschub 400 W mit DMX-Steuerung: Art.-Nr.: 61E0804
Eingangs-Spannung 90260V, 3-phasig 50 Hz

+  Stromaufnahme 4,0 A pro Phase

- Powerfaktor 0,99

+ Ausgangsleistung 6x 400 W
Abmessungen 19 Zoll 4 HE
Gewicht 22 kg

19-Zoll-Kassetten-Einschub 6x 400 W bestehend aus:

- CKE 400, 19-Zoll-Gehause fur Kassetteneinschub 4 HE
CK 400-1, Kassette CK 400, max. 6 Stlick
CKD-5, DMX-Kassette, max. 1 Stiick
CKB-3, Blindplatte flr Kassetteneinschub

Art.-Nr.: 51C0277
Art.-Nr.: 51C0259
Art.-Nr.: 51C0265
Art.-Nr.: 51C0470

Powereinschub 4 Ausgange
Powereinschub 7 Ausgange

Art.-Nr.: 61E0783
Art.-Nr.: 61E0784

4 bzw. 7 3-phasige, abgesicherte Ausgange
Multifunktionsanzeige fir alle 3 Phasen

« Hauptsicherung + Fi-Schutzschalter

+ Hauptsicherung 63 A 3-phasig

+ Anschlusskabel 3 m mit Stecker CEE 63 A
19-Zoll-Einschub 4 HE
Gewicht 18 kg

H Streuschelben / Diffusor
Photometrische Daten S S0 ¥
/
3m Sm
—
Linse Narrow Spot Nr. 1 73,400 lux 26,500 lux 7°
Linse Medium Flood Nr. 2 22.700 lux 8,200 lux 10x24°
Linse Wide Flood Nr. 3 10,250 lux 3,700 lux 18x42°
Linse Very Wide Flood Nr. 4 4.150 lux 1500 lux 40°
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